
 

Zastosowanie: Do rozcieńczania wszystkich produktów na bazie oleju oraz do czyszczenia
narzędzi. Nadaje się również do usuwania plam.

Właściwości techniczne: Bezbarwny, łagodny. Niskie napięcie powierzchniowe zapewnia dobre
wnikanie i zwilżanie.

Składniki: Izoparafiny.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 1 l / 2,5 l / 10 l

Sposób stosowania: W razie potrzeby dodawać rozcieńczalnik tylko porcjami i dokładnie
wymieszać. Plamy z produktów oleistych należy natychmiast usuwać szmatką nasączoną
rozcieńczalnikiem. Tak można zaoszczędzić rozcieńczalnik: - Pędzle i inne narzędzia czyścić w
dopasowanym wielkością pojemniku z pokrywką. - Pozostawić pigmenty i resztki farby do
opadnięcia na dno. - Zlać klarowny rozcieńczalnik znad osadu do drugiego pojemnika,
pozostawiając pigmenty i resztki farby w pierwszym pojemniku. - Pozostałości pigmentów i resztki
farb należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Zlany rozcieńczalnik może być
wielokrotnie wykorzystywany. Wystarczy go od czasu do czasu uzupełnić niewielką ilością nowego
rozcieńczalnika. - Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik i umieścić go w bezpiecznym miejscu.

Zużycie: W zależności od zastosowania.

Przechowywanie i trwałość: Prawie nieograniczona stabilność. Przechowywać w chłodnym,
suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.

Uwagi specjalne: GISCODE: M-VM01 / EAK: 07 07 04

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany,
cykliczne, < 2% aromatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić
śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta
charakterystyki dostępna na żądanie.

GHS-08 /
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu
recyklingu lub utylizacji.

 

Karta techniczna

LEINOS 200
Rozcieńczalnik

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de



 

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych
produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie
stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku
prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą
ważność. Stan na: 28. September 2026
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